Schleuderzug-System

Silent Gliss® 6010

Produktmerkmale %

Schleuderzug-System fir den Wohn- und Objektbereich. 6010
Fir leichte bis mittelschwere Vorhénge.

Formschones, elegantes, abbiegbares Profil mit durchgehend verdecktem Montagekanal.

Einfache Montage mit verdeckten Spannern.

Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet.

Standard Profillangen: 6 m.

Anlagen beliebiger Langen maglich, durch Verwendung des Profilverbinders.
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Profil- und Biegeinformationen
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Kleinster Biegeradius 150 mm
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System Option

Konfektionsart Wave

Wave ist eine zeitgeméBe und neue Konfektionsart fiir Vorhdnge.
Wave verleiht leichten Dekostoffen eine schlichte und gleichméBige
,Wellen-Optik“.

Wave Komponenten:
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Positionierung Trager

% 10cm 30-60cm 30-60cm 10cm

6010

Montage CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

Deckenmontage mit Spanner 3825
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Die notwendigen Absténde richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen,
Fenstergriffen, Fensterbénken, usw.
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3599 Haken 6065 Osenfeststeller @
N
6083 Gleiter @ 6245 Verschlussfeder @

3581 Haken

3598 Ose @ 6057 Gleiter %

3582 Haken

6096 Gleiter 6083 an der Stange

3802 Profilverbinder s 6018 Enddeckel
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