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Schleuderzug-System

1080

3

Silent Gliss® 1080

Produktmerkmale

• Universelles Schleuderzug-System für den Wohn- und Objektbereich.
• Für leichte bis mittelschwere Vorhänge.
• Formschönes, stabiles und abbiegbares Profil mit durchgehend verdecktem Montagekanal.
• Universelle Montage an der Decke oder Wand oder mit Hänger.
• Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch Baukasten-System. Leichter Zusammenbau.
• Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet.
• Standard Profillängen: 6 m.
• Anlagen beliebiger Längen möglich, durch Verwendung des Profilverbinders.
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1080

Profil- und Biegeinformationen

8.2

22.5

3.7

 
Kleinster Biegeradius 60 mm

 
1080

Positionierung Träger

10cm 6080cm 6080cm 10cm

 

Montage  CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

Deckenmontage mit Deckenträger 3603 

8010080100

30
20

 
3603 

Deckenträger

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, 
Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Deckenmontage mit Doppelträger 3272-3274 und Deckenträger 3603

80100 X

X (mm)

3272 52

3273 75

3274 105

16
69  122

 
3272-74 

Doppelträger

30
20

 
3603 

Deckenträger

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, 
Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.
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Deckenmontage mit Hänger 3639 für abgehängte Montage. Besonders für Duschvorhänge geeignet.

3639

3602

min. 100

80

40

3611

3612

3697

3603

X

80

 
3639 

Hänger

30
20

 
3603 

Deckenträger

19

28

23

 
3602 

Wandlager

5

1080

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, 
Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Wandmontage mit Wandträger 3630, 3655 und 3660

X

X (mm)

3630 33

3655 48

3660 63

35
25

22

 
3630 

Wandträger

50

25

26

 
3655 

Wandträger

65

25

26

 
3660 

Wandträger

Wandmontage mit Tragwinkel 3134-3139 und Deckenträger 3603

X

X (mm)

3134 70

3135 90

3136 110

3137 130

3138 160

3139 210

50

60200

16
 

3134-39 
Tragwinkel

30
20

 
3603 

Deckenträger

9

60

 
3133 

Abdeckung

Wandmontage mit Konsole 3271, (Doppel) Träger 3272-3274 mit Deckenträger 3603 für variablen Abstand (Einfach- 

oder Doppelgarnituren)

X

X (mm)

3271/3272 73-108

3271/3273 108-123

3271/3274 123-158
20

54

45

 
3271 

Konsole

16
69  122

 
3272-74 

Doppelträger

30
20

 
3603 

Deckenträger

Zubehör Standard

3070 Ösenfeststeller 3085 Verschlussfeder

3533 Gleiter 3599 Haken
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1080

Zubehör Optional

3534 Gleiter 3533 an der Stange 3537 Gleiter

3548 Clic-Gleiter 3549 Clic-Hakengleiter

3581 Haken 3582 Haken

3598 Öse 6146 Haken (für Duschvorhänge mit Ösen)

Zubehör Optional vermaßt

3605 Enddeckel

1124.5

22.5
3618 Wandträger

27 27

22

3620 Proilverbinder
90

14
3638 Eckverbinder

32.5 32.5

22.7
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www.silentgliss.de                     www.silentgliss.at
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Silent Gliss GmbH 

Rebgartenweg 5 

D - 79576 Weil am Rhein 

 

Tel. +49 (0) 7621 6607 0 

Fax +49 (0) 7621 6607 37 

info@silentgliss.de

Silent Gliss GsmbH 

Gewerbestrasse 6 

A - 6710 Nenzing 

 

Tel. +43 (0) 5525 64 111 

Fax +43 (0) 5525 63 170 

 

Vertriebsbüro / Showroom 

Stubenring 6 

A – 1010 Wien 

 Tel. +43 (0) 1 513 16 77 

Fax +43 (0) 1 513 16 77-88 

info@silentgliss.at


